


FARO FRANCE

POLY

1ER ECLAIRAGE SCIALYTIQUE
de CHIRURGIE HYBRIDE
dédié a LART DENTAIRE

CHIRURGIE & OMNI-PRATIQUE

Cette Innovation unique sur le marché, va permettre de répondre aux
attentes de praticiens souhaitant s'équiper d’'un éclairage de chirurgie
polyvalent, qui saura les accompagner quelle que soit leur pratique.

PERFORMANCES & INNOVATIONS

CRI Supérieur a 95/100 / RY (rouge) supérieur a 90/100

Mode Chirurgie: Champ circulaire de 24 cm de diamétre. Jusqu’a 110 000 Lux a 1 metre
Mode Omni- Pratique: Champ élliptique de 190mm x 100mm. Jusqu’ a 50 000 Lux a 70 cm
Caméra 4K Auto-Focus en option (possibilité d'installation aprés acquisition sans caméra)

Ecran couleur de pilotage tactile Haute-Performance

+ + + + + +

Mémorisation de profils personnalisés (4 Maximum) oy

Mr Francesco Fassi
Directeur Commercial FARO I[talie.

¢¢ Notre éclairage de chirurgie POLY a fait I'objet
d’une longue réflexion, ainsi que d'enquétes menées dans
de nombreux pays européens, sur I'évolution des pratiques
dentaires en chirurgie.

POLY rassemble toutes les caractéristiques d’un éclairage de
chirurgie trés performant.

Poly va en étonner plus d'un !
Les équipes FARO ont travaillé 3 ans sur ce projet. Nous avons

hate de vous présenter cette nouvelle lampe lors du congres
international de |I" ADF. 3>




EVA Technologie LED SUNLIGHT 3-R

\
a ®
) ﬁ PLAFOND COMPLET . .
LA ¥ Désignation | Référence | €HT | €TTC
i conseillé ¢ conseillé
[ @ EVA*
T - interrupteur 5C1310000 36055  4327.%
VERSION UNIT - sans transformateur
Désignation {  Référence | €HT i €TTC Applique plafond 408 770 450,83 541 .00
i i conseillé | conseillé + transfo ‘ ’
EVA* Cache plat 33 cm C410510 70.83 85.%
- interrupteur 5U1 310 100 36058  4327.%
- sans transformateur Colonne 130 cm 300 840 268.8 322.%°
TTC Frais d'installation 82 £HT TTC
4327 Free it 4395%2 €T 52759

+249 €7

*OPT'ON S: Photocellule 0 Cache EVO

LUMIERE
REFLECHIE

Lumiére en diffusion
indirecte.

"
anses

En accord avec les
recommandations
du rapport ANSES.

ey
ISO
Xz

Amélioration des résultats demandés
par la norme ISO 9680 concernant la
diminution des ombres portées.




TA-R\O GAMME ECLAIRAGES

FARO FRANCE

EVA V-CAM 4K

d\ -

e ~|
REMISE 4l 2 VS )
-7 PLAFOND COMPLET
il? J!pr) Désignation Rétaranca AT E€TTC
Y e :

: conseillé ¢ conseillé

...........................................................................

EVA V-CAM 4K*
- interrupteur 5C1 370 100 7 870.%° 9444 .%°
VERS'ON UNIT - sans transformateur
Désignation Référence €HT © €ETTC Applique plafond 408 770 450.83 541 00
i i conseillé | conseillé : + transfo
EVA V-CAM 4K* Cache plat 33 C410510 70.5 E5k
- interrupteur 501370100 7870 9 444.% S
- sans transformateur Colonne 130 cm 300 840 268.3 3220

9 aaarre Do wesmer tosemer
EOEE coccc RN oseve

@ Pédale sans-fil Optique Grand-Angle Photocellule
réf. CODE A 10085 +633 € réf. SP510579 +200 €™ +249 €

EVA V-CAM [4K]

L'éclairage a caméra & appareil photo intégrés

+ Mini caméra Ultra HD 4K + Compatible Windows, Mac & Android
+ 30 fps (image par seconde ) + connectique USB 2.0

+ Résolution photo 8 a 13 Mpx + Systéme «ALL FOCUS»

+ Zoom numérique x3 + Pédale médicale sans fil en option

+ Profondeur de champs de 15 cm + |-Cloud sécurisé et illimité




GAMME ECLAIRAGES

\ PLAFOND COMPLET
\ Désignation . Référence | €EHT | €TTIC
i conseillé i conseillé !
MAIA*
- interrupteur 425 010 300 2435% 292200
VERSION UNIT - sans transfo
Désignation Référence €HT €TTC Applcpz plaionz 408 770 450,83 541,00
i conseillé i conseillé : + transfo
MAIA * Cache plat 33 cm C410510 705 GO
- interrupteur 424 010 300 243500 2220
- sans transformateur Colonne 130 cm 300 840 268.% 322.%
29 €ric Frais d'installation 3 22499 €HT 38 €ic

non compris

EER oo EEEEE e
*OPTION:

L’ADAPTATION PROGRESSIVE
ET LA MEMORISATION DE L'INTENSITE LUMINEUSE.

\ La nouvelle commande électronique, activée par joystick ou par
. capteur, permet de régler la lumiére du maximum au minimum

: de puissance en continu, en assurant la température de couleur
constante.

Mémorisation automatique de l'intensité utilisée notamment
apres avoir éteint |'unit dentaire et aprés fonction «ringage»
de |'unit.

FARO FRANCE




V\FO GAMME ECLAIRAGES

FARO FRANCE

NOUVEAU 13
EVA ORTHO —

Technologie LED ;
— /
¢
Une nouvelle température adaptée a I'orthodontie N @
y ) — 5=
AVANTAGES TECHNOLOGIE LEDS TW ORTHO
de polymérisation Diminution du pic de bleu des couleurs a l'orthodontie
composites et dans le spectre et de I"émail et adapté a la patientele

colles-composites

EVA TW ORTHO

PLAFOND COMPLET

) Désignation i Référence i EHT i €TTC
: : conseillé : conseillé ¢

EVA TW ORTHO*
- interrupteur 5C1 300 000 36058  4327.%
VERSION UNIT - sans transformateur
Désignation Référence €HT €TTC Applique plafond 408 770 450,83 541 00
: i conseillé | conseillé + transfo
EVA TW ORTHO* he plat 33 410510 70.3 85.%
- interrupteur 501300100 36055  4327.% Cache plat 33 m <
- sans transformateur Colonne 130 cm 300 840 268.3 322.%

4 32757€me o compre " 4 39552 g }215»%4

*OPTIONS:

Cache EVO Photocellule
+223 €7¢ +249 €7¢



GAMME ECLAIRAGES

EVA Sunlight / MAI

EVA MAIA

100 % métal i i
pas de jaunissement < ARTICULATION > plastique
ni craquelement : :

100 % évolutive

Transformation plafond en unit < CONFIGURATION > Werslon plaiene

et pivots amovibles el
Haut de gamme i 1
Bague de finition, chrome, < FINITION > -
visseries, cache de chirurgie : ]
Synchronisation avec Sidérea | < ERGONOMIE VISUELLE > non

JIOLOGIQUE

Tri-phosphores
(sans pic de bleu)

Bi-phosphores

< QUALITE DES LEDS >

Unique sur le marché des ¢ Similaire a la concurrrence
Scyalitiques : :
Absolue. : Conforme Recommandation
100/100 ;< SECURITE VISUELLE > N e
50 000 Lux :
éclairage le plus puissant du < PUISSANCE > 35000 Lux
marché : :
97/100 < INDICE DE RENDU > 85/100

CHROMATIQUE TM-30
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FARO FRANCE

SIDEREA 3K

PLAFONNIER BACTERIAL KILLER

15R ECLAIRAGE PLAFONNIER BACTERICIDE ET VIRUCIDE POUR LA DENTISTERIE MODERNE

2 modes de Lumiéres

Mode SUNLIGHT

pour la désinfection de votre poste de travail pour votre travail quotidien

Désignation . Référence | €HT i €TIC

) PROGRAMMATION - conseillé | conseillé :

des cycles de désinfection

SIDEREA BKL 540 200 00 6416.57 7700.%°

& rapports d'efficacité

~—r

(ma) TRACABILITE des cycles
'~ o
N

(@) ERGONOMIE VISUELLE

avec l'option synchro EVA 7 050'00 €TTC

NOUVELLE T° des LEDS INDIRECTES:
Directe = Indirecte = 6 500K

7
-5001]:

'REMISE Al

PLAFOND SIDEREA (conseillé pour une salle de 17 4 25 m2 et +) PLAFOND SIDEREA SLIM (conseillé pour une salle de 9 3 17 m?)

Désignation . Référence | €HT | €TTC Désignation | Référence | €EHT | €TTC |
i conseillé i conseillé i conseillé | conseillé !

SIDEREA © o SIDEREA SLIM . ©

(dimensions 1595x 635 mm) SOEAEN 4188, LI (dimensions 1030 x 645 mm) S0 10REY 250 Bl

4 490 €7

A0ON.00

3 140 €

TTC




INFORMATIONS FARO FRANCE

Directive Européenne 2011/65/UE.

EN DATE DU 26 AOUT 2023,
PLUS AUCUN TUBES FLUORESCENTS T5 ET T8
NE SERONT FABRIQUES ET VENDUS EN EUROPE.

Peut-étre en avez-vous déja entendu parler ?
Nous réalisons plusieurs dizaines d'Audits par an pour différents types de projets.

L'importance de la lumiére dans votre environnement de travail, et ses conséquences positives ou négatives
sur la qualité de travail ainsi que la physiologie des personnes, est aujourd’hui un fait irréfutable.

C’est un document PDF interactif.

Le travail prévoit :
+ Plans 3D
+ Maillage des points lumineux
+ Températures des couleurs
+ Lux conseillés pour I'ensemble des salles et espaces, ou seulement les salles de soins.

Selon la taille du projet, notre interaction et votre motivation, nous proposons différentes versions et finitions.

Rapprochez vous de votre revendeur et installateur de matériel dentaire.
Ce service est réservé a nos « Partenaires VIP » qui maitrisent parfaitement notre gamme.
Vous pouvez aussi nous contacter pour connaitre nos revendeurs VIP dans toute la France.

LW
DECOUVREZ CE SERVICE SUR NOTRE SITE WWW.FAROFRANCE.COM




CONCEPTS PLAFONDS

FARO FRANCE

Désignation . Référence €HT i €TIC
; conseillé | conseillé :

EVA*

- interrupteur 5C1 310 000 3 605.8 4.327.%
- sans transfo

Bras d'écran fixe - 0
20x20cm non cablé 375 000 005 630. 757.
Céble HDMI 002 061 205 51.& 62.%°
Cable alimentation 303 082 36.6 44,0
Adaptation DUO 410 264 579.7 695.%
Applique plafond 408 770 4505 541.%
+ transfo

Cache plat 33 cm C410510 70.8 85.%
Colonne 130 cm 300 840 268.3 322

Do sewver  gmmmen
NON FOURNI

.00 £TTC ,
EEEREE 6233¢ oy -\

*OPTIONS:

Cache EVO Photocellule Bras écran Ecran NEOVO22
+223 €7 +249 €7¢ 40 cm +1 094 €7¢

Désignation . Référence i €EHT | €TTC
i conseille | conseillé

EVA*

- interrupteur 5C1 310 000 3605.8 4.327.%

- sans transfo

Bras d'écran articulé . 0 <

cablé HDMI 375 063 040 1759. 2 111. OQ,

Adaptation DUO 410 264 579.17 695.%° 700 e

Applique plafond 408 770 450 5410 REMISE &b

+ transfo

Cache plat 33 cm C410510 70.8 85.%0

Colonne 130 cm 300 840 268.3 3220 o W

Frais d'installation 6 73416 €T 80 €7c

non compris

- RREUREE

*OPTIONS: 2 NON FOURNI
: i\

Cache EVO Photocellule  Ecran NEOVO22
+223 €77¢ +249 €7¢ +1 094 €7¢




CONCEPTS PLAFONDS

: : : & ADF
Désignation i Référence i €HT : €TIC QQ
i conseillé i conseillé ! (o)
EVA* E 1 N
- interrupteur 5C1 310 000 3605.% 4.327.%° *%
- sans transfo TTC
Bras d'écran fixe o 0
20x20cm non cablé 375 000 005 630. 757.
Céble HDMI 002 061 205 51 .57 G2
Cable alimentation 303 082 36.%¢ 440 i
2 Blocs colonnes 410 290 187.59x2 375.% = - - ] ‘
Applique plafond 408 770 450.5 5419
+ transfo _iy
Cache plat 33 cm C410510 70.8 85.%0 A\
Colonne 130 cm )
percage spécial 300 840-P2 5258 631.%° 5
double r NON FOURNI
Tablette sur bras 111/ w
coudé avec rallonge 302 300 1203.% 1444.% \ @
‘ W=
P

Frais d'installation 6 95081 €HT 83 €77c /

non compris

- R ;

*OPTIONS: 4

Cache EVO  Photocellule Bras écran Ecran NEOVO22 k _—

+223 €7 +249 €7 40 cm +1 094 €7
Désignation . Référence i € H'I'I| L€ 'I'I'CIZI .
conseille i conseillé : * J

EVA*
- interrupteur 5C1 310 000 3 605.% 4.327.%°
- sans transfo
Jablette 302 300 12033 14442

bras + rallonge

Bloc colonne 410 290 187.%0 225
Applique plafond 408 770 4505 541.%

+ transfo ‘

Cache plat 33 cm C410510 70.63 85.% Y |

Colonne 130 cm + 2 \—‘- .
percage sur-mesure 300 840-P 525.8 GBIIRES /‘] \ "ﬂA
Frais d'installation 6 044.15 €HT 72 €'|'I'C \ @

non compris ‘ e

EmER oo
*OPTIONS: 2520 (=)

Cache EVO Photocellule
+223 €7¢ +249 €7¢
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www.farofrance.com

Siége social FRANCE - Z.A TGV Coriolis - 71210 ECUISSES - Tél. 03 85 77 96 80 - farofrance @farofrance.com
André-Pierre MIR - Responsable commercial - Tél. 06 16 29 28 79 - ap.mir@farofrance.com

*Offre valable du 01/10/2023 au 31/01/2024. Toute commande de produits implique |'acceptation sans réserve par |'acheteur de nos
présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de I'acheteur, et notamment sur toutes conditions
générales d'achat, sauf accord dérogatoire exprés et préalable de la société FARO FRANCE.

Nos prix sont réputés fermes aprés acceptation et confirmation de la commande par FARO FRANCE. Tous les prix et informations

indiqués sur nos documents sont donnés a titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis. Toutes nos opérations
commerciales sont subordonnées a autorisation de notre assurance crédit.

Les produits sont des dispositifs médicaux de Classe I. Utilisations réservées a des profesionnels de santé.

lllustrations et photos non contractuelles.
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